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2 安装和更换台式机主板组件 

本章将告诉您如何： 

• 安装 I/O 防护板 
• 安装和拆卸台式机主板  
• 安装和拆卸处理器 
• 安装和拆卸内存 
• 安装和拆卸 PCI Express x16 卡 
• 连接软盘驱动器电缆 
• 连接 IDE 和串行 ATA 电缆 
• 连接到内部接头插槽 
• 连接到音频系统 
• 连接机箱风扇和电源电缆 
• 设置 BIOS 配置跳线 
• 清除口令 
• 更换电池  

开始之前 

 注意 

本章描述的过程假定您已熟悉有关个人计算机的常见技术术语，并假定您熟悉使用和调整电子设备 
所需的安全惯例和规章要求。  

在执行本章所述的任何步骤之前，必须先断开计算机的所有电源、通信连接、网络或调制解调器。 
如果在打开计算机机箱或执行任何步骤之前，没有断开电源、通信连接、网络或调制解调器， 
则可能导致人身伤害或损坏设备。即使前面板的电源按钮关闭后，台式机主板上的某些电路仍 
可能继续带电。 

 

开始之前，请遵守以下准则： 

• 始终按正确的顺序执行每一过程中的步骤。 
• 建立日志，以记录您的计算机信息，如型号、序列号、已安装选项及配置信息等。 
• 静电放电 (ESD) 会损坏组件。请只在防静电工作台上执行本章描述的操作，同时应佩戴防静电

腕带并使用导电泡沫垫板。如果没有防静电工作台可用，应佩戴防静电腕带并将其连接到机箱上

的金属部分，以便获得防静电保护。 
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拆卸 PCI Express x16 卡 
要将 PCI Express x16 卡从插槽上拆卸下来，请按以下说明操作： 

1. 请遵守第 23 页“开始之前”中的注意事项。 
2. 从卡的金属支架上卸下螺丝（图 19 中的 A），使卡从机箱背面板上松脱。 
3. 向下推压白色卡弹出拉杆（图 19 中的 B）。这将使卡从插槽中释放。  
4. 将卡垂直向上拉出。 
 

 

图 19.  拆卸 PCI Express x16 卡 
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连接软盘驱动器电缆 
软盘驱动器电缆可用于将单个软盘驱动器连接到台式机主板上。  

为确保电缆正常工作： 

• 请遵守第 23 页“开始之前”中的注意事项。 
• 将电缆贴有 P1 标签的一端连接到原装英特尔台式机主板上的软盘驱动器插槽上 

（图 20 中的 A）。 
• 将电缆贴有 P2 标签的一端连接到软盘驱动器上（图 20 中的 B）。 

 

图 20.  连接软盘驱动器电缆 
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连接 IDE 电缆 
IDE 电缆可将两个驱动器连接到台式机主板上。此电缆支持 ATA-66/100 传输协议。 
图 21 显示了正确的电缆安装方式。 

 注释 

ATA-66/100 兼容电缆向后兼容使用更慢速 IDE 传输协议的驱动器。如果将 ATA-66/100 磁盘 
驱动器与另一个使用其它 IDE 传输协议的磁盘驱动器连接在同一条电缆上，则两个驱动器之间的 
最快传输速率只能为其中速度较慢驱动器的传输速率。 

在已连接 ATAPI 主设备的同一条 IDE 电缆上，请不要再连接其它 ATA 设备作为从设备。例如， 
在连接了 ATAPI CD-ROM 驱动器的电缆上，不要再连接 ATA 硬盘驱动器作为从盘。 

 

为确保电缆正常工作： 

• 请遵守第 23 页“开始之前”中的注意事项。 
• 将电缆带有单插槽（蓝色）的一端连接到原装英特尔台式机主板上（图 21 中的 A）。 
• 将电缆带有相邻双插槽（灰色和黑色）的一端连接到驱动器上（图 21 中的 B）。 

 

图 21.  连接 IDE 电缆 



原装英特尔台式机主板 D945PDK 产品指南 

40 

连接串行 ATA (SATA) 电缆  
此 SATA 电缆支持串行 ATA 协议，并可将一个驱动器连接到台式机主板上。要使电缆正常工作： 

1. 请遵守第 23 页“开始之前”中的注意事项。 
2. 将电缆带锁扣的一端连接到台式机主板的插槽上（图 22 中的 A）。 
3. 将电缆不带锁扣的一端连接到驱动器上（图 22 中的 B）。 

 

图 22.  连接串行 ATA 电缆 
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连接到内部接头 
在将电缆连接到内部接头上之前，请首先阅读并遵守第 23 页“开始之前”中的注意事项。 
图 23 显示了这些内部接头的位置。 

 
项目 说明 
A 前面板音频  

B 机箱开启 

C 备用前面板电源 LED 指示灯  

D 前面板   

E USB 2.0  

图 23.  内部接头 
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连接到前面板音频接头 
在连接到前面板音频接头上之前，请首先阅读并遵守第 23 页“开始之前”中的注意事项。 
图 23 中的 A（第 41 页）显示了前面板音频接头的位置。表 4 列出了 AC ’97 音频前面板音频接

头的引脚分配。此为默认的音频设置。 

表 4. 前面板 AC ’97 音频接头信号名称  

引脚 信号名称 引脚 信号名称 
1  MIC（话筒） 2 AUD_GND 

3 MIC_BIAS 4 AUD_GND 

5 FP_OUT_R 6 FP_RETURN_R 

7 AUD_5V 8 KEY 

9 FP_OUT_L 10 FP_RETURN_L 
 

要将前面板音频接头更改为英特尔高保真音频，请从音频配置跳线块上取下跳线， 
如图 24 所示。   

 

图 24.  音频配置跳线块 
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表 5 列出了前面板音频模式的跳线设置。 

表 5. 前面板音频模式跳线设置  

跳线设置 模式 说明 

 

AC ‘97（默认）(1-2) 前面板音频接头支持 AC ’97 音频（参阅表 4）。 

 

英特尔高保真音频 
（无插接） 

前面板音频接头支持英特尔高保真音频（参阅表 5）。 

 

表 6 列出了英特尔高保真音频前面板音频接头的引脚分配。 

表 6. 英特尔高保真音频前面板音频接头信号名称 

引脚 信号名称 引脚 信号名称 
1  PORT 1L 2 GND（接地） 

3 PORT 1R 4 PRESENCE# 

5 PORT 2R 6 SENSE1_RETURN 

7 SENSE_SEND 8 KEY（无引脚） 

9 PORT 2L 10 SENSE2_RETURN 
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连接到机箱开启接头 
图 23 中的 B（第 41 页）显示了机箱开启接头的位置。可将此接头连接到机箱上的 
机械开关上，以检测机箱封盖是否被拆除。   

表 7 列出了机箱开启接头的引脚分配。 

表 7. 机箱开启接头信号名称 

引脚 说明 
1  开启侦测 

2 接地 
 

连接到前面板接头  
在连接到前面板接头上之前，请首先阅读并遵守第 23 页“开始之前”中的注意事项。 
图 23 中的 D（第 41 页）显示了前面板接头的位置。 

表 8 列出了前面板接头的引脚分配。 

表 8. 前面板接头信号名称 

引脚 说明 输入／输出 引脚 说明 输入／输出 

硬盘驱动器活动 LED 指示灯 电源 LED 指示灯 

1 硬盘 LED 指示灯 - 上拉至 +5 V 输出 2 前面板绿色 LED 指示灯 输出 

3 硬盘活动 LED 指示灯 输出 4 前面板黄色 LED 指示灯 输出 

复位开关 打开／关闭开关 

5 接地  6 电源开关 输入 

7 复位开关 输入 8 接地  

电源 未连接 

9 电源 输出 10 无引脚  
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连接到备用前面板电源 LED 指示灯接头 
图 23 中的 C（第 41 页）显示了备用前面板电源 LED 指示灯接头的位置。该接头的引脚 1 和 3 
复制了前面板接头引脚 2 和 4 的信号。如果机箱有三针电源 LED 指示灯电缆，请将该电缆连接到

此接头上。  

表 9 列出了备用前面板电源 LED 指示灯接头的引脚分配。 

表 9. 备用前面板电源 LED 指示灯接头信号名称 

引脚 说明 输入／输

出 
1  前面板绿色 LED 指示灯 输出 

2 无引脚  

3 前面板黄色 LED 指示灯 输出 
 

连接到 USB 2.0 接头  
在连接到 USB 2.0 接头上之前，请首先阅读并遵守第 23 页“开始之前”中的注意事项。 
图 23 中的 F（第 41 页）显示了 USB 2.0 接头的位置。如表 10 所列，每个 USB 2.0  
接头提供两个 USB 端口。 

表 10. USB 2.0 接头信号名称  

USB 端口 A USB 端口 B 
引脚 信号名称 引脚 信号名称 
1 Power（电源）(+5 V) 2 Power（电源）(+5 V) 
3 D- 4 D- 
5 D+ 6 D+ 
7 Ground（接地） 8 Ground（接地） 
9 Key 10 No Connect（未连接） 

注释：可根据需要分配 USB 端口。 
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连接到背面板音频系统 
图 25 显示了背面板音频接口。下表列出了默认的接口分配（2 声道音频）。接口分配可通过音频软

件进行更改。 

 

项目 说明 
A 音频线路输入 

B 音频线路输出 

C 话筒输入 

图 25.  背面板音频接口  
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连接机箱风扇和电源电缆 

连接机箱风扇电缆 
将机箱风扇电缆连接到台式机主板上的机箱风扇接头上。图 26 显示了机箱风扇接头的位置。   

 

图 26.  机箱风扇接头位置 
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连接电源电缆 

 注意   

若未使用恰当的电源系统，或未将 12 V（2 x 2 针）电源插槽连接到台式机主板上，则可能对 
台式机主板造成损害或导致系统功能异常。 

位于台式机主板上的 2 x 12 针主电源插槽向后兼容采用 2 x 10 插槽的 ATX12V 电源系统。图 
27 显示了台式机主板电源插槽的位置。 

 

图 27.  连接电源系统电缆 

1. 请遵守第 23 页“开始之前”中的注意事项。 
2. 将主电源系统电缆连接到 2 x 12 针插槽上。 
3. 将 12 V 处理器内核电压电源系统电缆连接到 2 x 2 针插槽上。  
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设置 BIOS 配置跳线 

 注释 

拆除跳线之前，必须先关闭计算机电源，并从计算机上拔下电源电缆。若在计算机处于通电状态下 
拆除跳线，可能会导致计算机运行不稳定。 

 

图 28 显示了本台式机主板上 BIOS 配置跳线块的位置。 

 

图 28.  BIOS 配置跳线块位置 
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此三针 BIOS 跳线块允许您通过 BIOS Setup（设置）程序对台式机主板的所有配置进行设置。 
表 11 列出了 BIOS Setup（设置）程序各种模式下的跳线设置。 

表 11. BIOS Setup（设置）程序各种模式下的跳线设置  

跳线设置 模式 说明 

 

正常（默认）(1-2) BIOS 使用当前配置信息和口令来启动系统。 

 

配置 (2-3) 开机自检 (POST) 运行后，BIOS 显示 Maintenance
（维护）菜单。通过此菜单可清除口令。 

 

恢复（无插接） BIOS 恢复 BIOS 更新失败情况下的数据。 

清除口令 
以下步骤假定台式机主板已安装到计算机中，而且配置跳线块已设置为正常模式。 

1. 请遵守第 23 页“开始之前”中的注意事项。 
2. 关闭所有与计算机连接的外围设备。关闭计算机电源。将计算机的电源电缆与交流电源 

（墙壁电源插座或电源适配器）断开。 
3. 拆下计算机箱盖。 
4. 在台式机主板上找到配置跳线块（参见图 28）。 
5. 如下图所示，让跳线接通 2-3 号针。 

 

6. 重新盖好计算机箱盖，连接计算机电源电缆并启动计算机。 
7. 计算机开始执行 Setup（设置）程序。Setup（设置）程序显示 Maintenance（维护）菜单。   
8. 用箭头键选择 Clear Passwords（清除口令）项。按 <Enter> 键，Setup（设置）程序会显

示一个弹出式屏幕，要求您确认清除口令。选择 Yes（是）并按 <Enter> 键。Setup（设置）

程序再次显示 Maintenance（维护）菜单。 
9. 按 <F10> 键保存当前值并退出 Setup（设置）程序。 
10. 关闭计算机电源。将计算机的电源电缆与交流电源断开。 
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11. 拆下计算机箱盖。 
12. 要恢复正常操作，请按下图所示，让跳线接通 1-2 号针即可。 

 

13. 重新盖好箱盖，连接好计算机电源电缆并启动计算机。 

更换电池 
实时时钟和 CMOS 内存由一只币形电池 (CR2032) 提供电源。在不将计算机插接到墙壁电源插座

上的情况下，该电池的预计工作寿命为三年。计算机接通电源后，由电源系统产生的备用电流可延长

电池的工作寿命。在 25 ºC 环境温度并应用 3.3 VSB 的情况下，时钟的误差为每年 ± 13 分钟。 

当电压低于某一特定值时，CMOS RAM 中存储的 BIOS Setup（设置）程序的设置值（如日期 
和时间等）可能会不准确。更换电池时，应使用同类型的新电池。第 52 页图 29 显示了该电池 
的位置。 

 注意 
如果电池更换不当，将有发生爆炸的危险。应尽可能将旧电池回收处理。请务必按当地的环保规章 
要求处理废旧电池。 

 

要更换电池，请按以下步骤操作： 

1. 请遵守“开始之前”中的注意事项（参阅第 23 页）。 
2. 关闭所有与计算机连接的外围设备。将计算机的电源电缆与交流电源 

（墙壁电源插座或电源适配器）断开。 
3. 拆下计算机箱盖。 
4. 找到台式机主板上的电池（参见图 29）。 
5. 用一把中号平头螺丝刀，轻轻地从电池座中撬起电池。注意电池上 “+” 极和 “-” 极的方向。   
6. 将新电池按 “+” 极和 “-” 极方向正确地装入电池座。   
7. 重新盖好计算机箱盖。 



原装英特尔台式机主板 D945PDK 产品指南 

52 

 

图 29.  拆卸电池 
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3 更新 BIOS 

BIOS Setup（设置）程序可用于查看和更改计算机的 BIOS 设置。在开机自检 (POST) 内存测试

开始之后、操作系统启动之前，按 <F2> 键可进入 BIOS Setup（设置）程序。  

本章将向您介绍如何使用 Intel® Express BIOS Update（英特尔® 快速 BIOS 更新）实用程序或 
Iflash Memory Update（Iflash 内存更新）实用程序更新 BIOS，以及一旦更新失败如何恢复 
BIOS。   

使用 Intel® Express BIOS Update（英特尔® 快速 
BIOS 更新）实用程序更新 BIOS 

使用 Intel Express BIOS Update（英特尔快速 BIOS 更新）实用程序可在 Windows 环境下 
更新系统 BIOS。BIOS 文件包含在自动更新的实用程序中，该实用程序也包含 Intel® Flash 
Memory Update Utility（英特尔® 快闪内存更新实用程序）功能，使用非常简便，且配有基于 
Windows 的安装向导。   

要使用 Intel Express BIOS Update（英特尔快速 BIOS 更新）实用程序来更新 BIOS，请按 
以下步骤操作： 

1. 登录英特尔万维网站点： 

http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/ 

2. 导航至 D945PDK 页面，单击 “[view] Latest BIOS updates”（［查看］最新 BIOS 更新）， 
并选择 Express BIOS Update（快速 BIOS 更新）实用程序文件。 

3. 将此文件下载到硬盘上。（也可将此文件保存到软盘上。这在更新多个相同系统的 BIOS  
时很方便。） 

4. 关闭所有其它应用程序。此步骤是必需的。在出现最后一个 Express BIOS Update 
（快速 BIOS 更新）窗口之后，系统将重新启动。 

5. 从硬盘上找到保存的可执行文件的位置，双击此文件。即开始运行更新程序。 
6. 按对话框中的说明完成 BIOS 更新。 

使用 Iflash Memory Update Utility（Iflash 内存

更新实用程序）更新 BIOS  
使用 Iflash BIOS update utility（Iflash BIOS 更新实用程序），您可以从软盘或其它可启动 
媒体上更新系统的 BIOS。此实用程序可通过英特尔万维网站点下载，它提供了一种简单方法以 
创建可启动的快闪内存更新软盘，使用它即可自动更新您的 BIOS。 

http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/�
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获取 BIOS 更新文件 
通过 BIOS 更新文件可将 BIOS 更新到新的版本。BIOS 更新文件是一个自解压的压缩文件， 
其中包含更新 BIOS 所需的所有文件。BIOS 更新文件包括： 

• 新的 BIOS 文件 
• BIOS 恢复文件 
• Intel Flash Memory Update Utility（英特尔快闪内存更新实用程序） 

您可从计算机供应商处获得 BIOS 更新文件，也可访问以下英特尔万维网站点并导航到台式机主板 
D945PDK 页面进行下载：  

http://support.intel.com/support/motherboards/desktop 

导航至 D945PDK 页面，单击 “[view] Latest BIOS updates”（［查看］最新 BIOS 更新）， 
并选择 Iflash BIOS Update（Iflash BIOS 更新）实用程序文件。 

 注释 

在尝试更新 BIOS 之前，请仔细阅读随更新实用程序提供的操作说明。 
 

Iflash Memory Update（Iflash 内存更新）实用程序允许您： 

• 更新快闪内存中的 BIOS 
• 更新 BIOS 的语言部分 

更新 BIOS 

 注意 

随更新文件提供的 AUTOEXEC.BAT（自动批处理）文件将对 BIOS 进行更新。切勿中断此更新 
过程，否则系统可能无法重新启动。 
1. 用 BIOS 更新软盘从驱动器 A 启动计算机。系统启动期间，更新文件中的 AUTOEXEC.BAT  

文件将自动执行 BIOS 更新过程。 
2. 更新过程完成后，屏幕上将显示一条消息，提示您取出软盘并重新启动系统。 
3. 在计算机启动期间，请注意检查 BIOS 标识（版本号），以确认更新是否成功。如果显示 

一个徽标，请按 <Esc> 键查看 POST 消息。 

恢复 BIOS 
一般而言，在更新 BIOS 过程中很少会发生中断。但是，若一旦出现中断，则可能损坏 BIOS。 
有关恢复本台式机主板 D945PDK 的 BIOS 的详细信息，请访问： 

http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/   

 

http://support.intel.com/support/motherboards/desktop�
http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/�
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A 错误消息  

台式机主板 D945PDK 通过以下两种方式报告 POST 错误： 

• 发出笛音码声音信号 
• 在显示器上显示错误消息 

BIOS 笛音码 
在 POST（开机自检）期间，如果视频配置发生错误（视频卡出现故障或未安装视频卡）， 
或外部 ROM 模块没有正确地校验归零，则 BIOS 也会发出笛音码（一声长音后跟两声短音）。 
表 12 列出了 BIOS 笛音码。 

表 12. BIOS 笛音码 

笛音 说明 
3 无内存 

警笛 处理器过热（重新启动时） 

BIOS 错误消息 
如果 POST（开机自检）期间发生可恢复的错误，BIOS 将显示描述该问题的错误消息。 
表 13 对 BIOS 错误消息进行了描述。 

表 13. BIOS 错误消息 

错误消息 说明 
PROCESSOR_THERMAL_TRIP_ERROR 由于发生了热事件（过热），处理器现已停止工作。 

MULTI_BIT_ECC_ERROR 固件已检测到发生多位 ECC 错误。 

SINGLE_BIT_ECC_ERROR 固件已检测到发生单位 ECC 错误。 

CMOS_BATTERY_ERROR 固件已检测到发生 CMOS 电池故障。 

CMOS_CHECKSUM_ERROR 固件已检测到发生 CMOS 校验和故障。 

CMOS_TIMER_ERROR 固件已检测到尚未设置系统日期／时间。 

MEMORY_SIZE_DECREASE_ERROR 固件已检测到系统内存减少。 

INTRUDER_DETECTION_ERROR 系统机箱被打开。 

SPD_TOLER_ERROR 串行设备检测 (SPD) 设备数据丢失或不明。为确保可靠操作，要求正确 
编程的 SPD 设备数据。DDR2-533 MHz 内存工作于最慢的定时上。 

MEM_OPTIMAL_ERROR 通道 A 上已安装的内存总量与通道 B 上的内存总量不相等。当两个通道

的内存总量相等时，内存方可发挥最大性能。 
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B 符合标准与规范 

本附录包括台式机主板 D945PDK 符合的以下规范、规章和标准信息： 

• 安全标准  
• 欧盟符合标准声明 
• 产品生态声明 
• 电磁兼容性 (EMC) 规章 
• 产品认证 

安全标准 
台式机主板 D945PDK 若以正确方式安装于兼容的主机系统中，将符合表 14 所列的所有安全 
标准。 

表 14. 安全标准 

规范 标题 
CSA/UL 60950-1，第一版 Information Technology Equipment – Safety - Part 1: General 

Requirements（信息技术设备 – 安全性 – 第 1 部分：一般要求）

（美国和加拿大） 

EN 60950-1:2006 年，第二版 Information Technology Equipment – Safety - Part 1: General 
Requirements（信息技术设备 – 安全性 – 第 1 部分：一般要求）

（欧盟）  

IEC 60950-1:2005 年，第二版 Information Technology Equipment – Safety - Part 1: General 
Requirements（信息技术设备 – 安全性 – 第 1 部分：一般要求）

（国际） 

粘贴电池标志  
在本台式机主板上没有足够的空位以粘贴更换和处理锂离子币式电池的指导与说明。为了确保系统获

得安全性认证，需在机箱上靠近电池的部位永久性地粘贴以下声明或其它等效声明，声明文字应清晰

可辨。   

 注意 

如果电池更换不当，将有发生爆炸的危险。应尽可能将旧电池回收处理。请务必按当地的环保规章 
要求处理废旧电池。 

 

台式机主板 D945PDK 包装中包含相应的注意标签。 

相关链接： 

有关更换电池的详情，请参阅第 51 页。 
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欧盟符合标准声明 
我们，即英特尔公司，基于独立承担责任的原则在此声明，本原装英特尔® 台式机主板 D945PDK 
产品符合获得 CE 标志认证的所有适用标准和基本要求，并符合欧盟委员会规章 2004/108/EC
（电磁兼容性规章）和 2006/95/EC（低电压规章）的要求。 

本产品上贴有 CE 标志，表示符合欧盟所有成员国的规章要求，可不受任何限制地在欧盟各国销售。 

 
本产品符合欧盟规章 2004/108/EC 和 2006/95/EC 的规定和要求。 

产品生态声明 
提供以下信息旨在确保本产品在全球范围内符合生态和环保要求及相关法规。 

回收处理考虑因素 
作为其对环境责任承诺的一部分，英特尔已实施 Intel® Product Recycling Program（英特尔® 
产品回收计划），以允许英特尔品牌产品的零售消费者将使用过的产品退还至指定地点进行恰当的 
回收和再利用。   

请参考 http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology 了解此计划的详情，包括 
所及产品的范围、回收地点、运送指示、条款与条件等。 

无铅 2LI／不含 Pb 2LI 主板 
电子工业正在向符合欧盟 (EU)《有毒有害物质禁用指令》(RoHS) 的产品过渡。RoHS 法规限制 
使用六种物质。在这些禁用物质中，其中之一是铅。铅是 RoHS 禁用物质中最常见且最成问题的 
物质。   

但 RoHS 也包含例外规定，允许电子产品在极少数特定部位使用铅。对于符合 RoHS 的产品，已对

其铅含量值作出规定，要求最高不超过 1000 ppm。    

无铅／不含 Pb 是经常用于（误用于）符合 RoHS 产品的浑名。在此情况下，术语“无铅／不含 
Pb”意味着铅已依照 RoHS 法规的要求被排除，但仍有可能存在，只是其含量低于 1000 ppm  
的最高限量。 

术语“无铅 2LI／不含 Pb 2LI”意指无铅二级互连 (2LI)。将组件连接至印刷电路板所用的锡球、

导线或连接盘不含铅，但一级互连 (FLI) 并非不含铅。在一级互连 (FLI) 中使用铅是可接受的， 
因为 RoHS 对“倒装芯片”或“倒芯片裸凸点”互连有例外规定。 

http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology�
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台式机主板 D945PDK 属无铅二级互连产品。表 15 列出了贴于主板上的各种无铅二级互连标志 
及相应的标识文字。这些标志基于美国电子器件工程联合委员会 (JEDEC) 的标准 J-STD-609 –
《组件、PCB 和 PCBA 含铅、无铅及其它属性识别标志与标签》(Marking and Labeling of 
Components, PCBs and PCBAs to Identify Lead, Lead Free and Other Attributes)。 

欲了解有关英特尔无铅主动计划与行动的更详尽信息，请访问：

http://www.intel.com/technology/silicon/leadfree.htm。 

表 15. 无铅二级互连标志 

说明 标志 
此符号用于标识台式机主板的基层

以及连接主板和组件（二级连接）

的焊料中 Pb 含量水平不高于其 
重量的 0.1% (1000 ppm)  
的电气和电子组件及部件。   

 
或 
 

 
 

或 
 

 
 

有毒有害物质禁用指令 (RoHS)  

欧盟 RoHS 
欧盟 RoHS 指令 2002/95/EC 禁止在各类电子和电气设备中使用下列六种物质： 

• 铅  
• 汞  
• 镉  
• 六价铬  
• 多溴联苯 (PBB)  
• 多溴二苯醚 (PBDE) 

同类物质按重量的最高含量容限为 0.1% 或 1000 ppm（镉除外，限量为 0.01%  
或 100 ppm）。  

台式机主板 D945PDK 满足这些限制。 

http://www.intel.com/technology/silicon/leadfree.htm�
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中国 RoHS 
“中国 RoHS”是工业领域在描述中华人民共和国信息产业部 (MII) 为控制电子信息产品 (EIP)  
造成的污染而推行的法规时通常使用的术语。中国 RoHS 法规的正式标题是《电子信息产品污染 
控制管理方法》(Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information 
Products)。   

中国 RoHS 禁用与欧盟 RoHS 相同的物质，并要求相同的限量。然而，中国 RoHS 法规却要求 
使用特定的产品标志并主动声明每一种产品中受管制物质的含量。   

台式机主板 D945PDK 产品符合中国 RoHS 的各项要求。   

所要求的中国 RoHS 标志标明了产品的环境友好使用期限 (EFUP)。EFUP 以年限予以定义，期间

要求所列示的受管制物质在产品内不得泄漏或发生化学危害。原装英特尔台式机主板的 EFUP 被确

定为 10 年。   

表 16 列出了台式机主板 D945PDK 的 EFUP。 

表 16. 中国 RoHS／环境友好使用期限标志 

说明 标志 
这是原装英特尔台式机主板上所用

符号及相关标识文字的示例。此标

志的颜色可能随用途的不同而有所

不同。原装英特尔台式机主板的环

境友好使用期限 (EFUP) 被确定为 
10 年。  

 

另外，中国 MII（信息产业部）还规定，材料主动声明表 (SDT) 必须列于产品的用户文档中。 
图 30 显示了台式机主板 D945PDK 的 SDT。 
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图 30.  台式机中国 RoHS 物质主动声明表 
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EMC（电磁兼容性）规章 
台式机主板 D945PDK 若以正确方式安装于兼容的主机系统中，将符合表 17 所列的所有 EMC 
（电磁兼容性）规章。 

表 17. EMC（电磁兼容性）规章 

规章（B 类） 标题 
FCC 47 CFR 第 15 部分  
B 子部分 

Title 47 of the Code of Federal Regulations, Part 15, Subpart B, 
Radio Frequency Devices（联邦规章法案第 47 条第 15 部分的  
B 子部分，射频设备）。（美国）   

EN55022:2006 年  Limits and methods of measurement of Radio Interference 
Characteristics of Information Technology Equipment（对信息技术

设备无线电干扰特性的限制和测量方法）。（欧盟）   

EN55024:1998 年 Information Technology Equipment – Immunity Characteristics 
Limits and methods of measurement（信息技术设备 – 抗扰性特性的

限制和测量方法）。（欧盟）   

CISPR 22:2005 年 
+A1:2005 年 +A2:2006 年 

Limits and methods of measurement of Radio Disturbance 
Characteristics of Information Technology Equipment（对信息技术

设备无线电干扰特性的限制和测量方法）。（国际）  

CISPR 24:1997 年 
+A1:2001 年 +A2:2002 年 

Information Technology Equipment – Immunity Characteristics – 
Limits and Methods of Measurement（信息技术设备 – 抗扰性特性 –
限制和测量方法）。（国际） 

 

确保符合电磁兼容性 (EMC) 规范 
在装配计算机之前，应确保电源系统和其它模块或外围设备（如适用）均已通过 B 类 EMC（电磁 
兼容性）测试，并贴有相应标志。 

在阅读主机机箱、电源系统及其它模块的安装指导时，请特别注意以下几点： 

• 产品认证证书及是否缺少此证书 
• 外部 I/O 电缆屏蔽及滤波 
• 安装、接地和固定要求 
• 可能导致危险的插槽错误插接 
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产品认证  

台式机主板级认证标志 
在台式机主板 D945PDK 上，贴有以下产品认证标志（如表 18 所示）。 

表 18. 产品认证标志 

说明 标志 
UL 美国／加拿大共同认可组件标志。包括原装英特尔台式机主板的相关 UL  
文件号：E210882。 

 
B 类设备 FCC 合格声明徽标；包括英特尔名称和型号 D945PDK。 

 
CE 标志。声明符合欧盟 (EU) EMC（电磁兼容性）规章和低电压规章。   

 
印刷电路板制造商认可标志。包括独特效果的 UL 认证制造商徽标和易燃性 
等级号（位于焊接一侧）。 

V-0 

 

机箱和组件认证 
确保机箱和特定组件，如电源系统、外围设备驱动器、缆线及电缆等，均符合所在国家或当地市场 
规定的规格及标准。产品上的认证商认证标志是通过相应标准认证的证明。   
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